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CLICKBOX Ficha técnica

1-1/2-Pulg 44mm Zincado 3mts Conduit Rigido Metalico
1,65mm-Espesor
Marca: Linkchip · SKU: VEN-000048

Descripción

Descripción Breve:
El EMT15-6 LINKCHIP es un tubo conduit metálico rígido zincado de 1-1/2 pulgadas (44mm) y 3 metros de
longitud, con un espesor de 1,65mm. Diseñado para instalaciones eléctricas industriales, garantiza durabilidad y
resistencia en entornos exigentes.
Principales Características:
- Resistencia y Durabilidad: El espesor de 1,65mm en acero galvanizado asegura una larga vida útil y resistencia
a la corrosión.
- Seguridad Mejorada: Proporciona una protección robusta para los cables eléctricos contra impactos físicos y
condiciones ambientales adversas.
- Facilidad de Instalación: Su longitud de 3 metros permite cubrir grandes distancias con menos conexiones,
agilizando el proceso de instalación.
- Compatibilidad: Ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales, compatible con diversos tipos de
sistemas eléctricos.
- Cumplimiento de Normas: Fabricado bajo estrictos estándares de calidad, garantiza el cumplimiento de las
regulaciones de seguridad eléctrica.
Especificaciones Técnicas:
- Diámetro: 1-1/2 pulgadas (44mm)
- Longitud: 3 metros
- Material: Acero galvanizado
- Espesor: 1,65mm
- Uso recomendado: Para instalaciones eléctricas industriales
- Acabado: Zincado, para mayor resistencia a la corrosión

Especificaciones técnicas

Identificación

Marca Linkchip

Características físicas

Dimensiones (largo × ancho × alto) 300 × 4 × 3 cm

Peso 4.25 kg


