
Clickbox · clickbox.cl · Ficha generada el 16-09-2026 Página 1

CLICKBOX Ficha técnica

1-1/2-Pulg Acero Zincado Salida Caja c/Hilo p/Conduit Rigido
Metalico
Marca: Linkchip · SKU: VEN-000049

Descripción

Descripción Breve:
La caja de salida EMT15-ASA LINKCHIP de 1-1/2 pulgadas, hecha de acero zincado y equipada con hilo para
conduit rígido metálico, es una solución robusta y confiable para las instalaciones eléctricas interiores, asegurando
durabilidad y seguridad.
Principales Características:
- Durabilidad: El acero zincado proporciona una excelente resistencia a la corrosión, asegurando una larga vida
útil del producto.
- Seguridad: Diseñada específicamente para instalaciones eléctricas en interiores, ofrece una conexión segura y
fiable para los conduits rígidos metálicos.
- Compatibilidad: Su tamaño de 1-1/2 pulgadas y el tipo de rosca están estandarizados para ajustarse
perfectamente a los sistemas de conduit rígido metálico.
- Facilidad de Instalación: Gracias a su diseño con hilo, facilita una instalación rápida y sin complicaciones,
ahorrando tiempo en el trabajo.
- Resistencia a la Humedad: El acabado de acero zincado protege contra la humedad, lo que es crucial para
instalaciones en ambientes interiores donde esto podría ser una preocupación.
Especificaciones Técnicas::
- Material: Acero zincado
- Tamaño: 1-1/2 pulgadas
- Tipo de Rosca: Hilo específico para uso con conduit rígido metálico
- Uso Recomendado: Especialmente diseñado para instalaciones eléctricas en interiores
- Resistencia: Alta resistencia a la corrosión y durabilidad asegurada por el material de acero zincado
- Compatibilidad: Adecuado para uso con una amplia gama de sistemas de conduit rígido metálico, facilitando la
integración en instalaciones existentes o nuevas.

Especificaciones técnicas

Identificación

Marca Linkchip

Características físicas

Dimensiones (largo × ancho × alto) 4 × 4 × 5 cm
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Peso 152 g


