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CLICKBOX Ficha técnica

300mt LC-LC MonoModo SM Duplex Jumper Fibra 3.0mm 9/125um
Marca: Fibra · SKU: VEN-000511

Descripción

Descripción Breve: El JFSLL300 es un cable de fibra óptica monomodo LC-LC de 300 metros, diseñado para
conexiones de larga distancia. Con un diámetro de 3.0mm y un grosor de núcleo de 9/125um, este cable duplex
ofrece una solución eficiente y confiable para redes de alta velocidad.
Principales Características:
- Conexiones de Larga Distancia: Ideal para enlazar dispositivos o redes separados por grandes distancias,
asegurando una transmisión de datos sin pérdidas significativas.
- Alta Calidad de Señal: La fibra monomodo permite una transmisión de señales más limpia y con menos
interferencias, ideal para telecomunicaciones y centros de datos.
- Durabilidad: Con un diámetro exterior de 3.0mm, este cable ofrece una robustez adecuada para instalaciones
donde la protección mecánica es importante.
- Compatibilidad Universal LC-LC: Los conectores LC son ampliamente usados y reconocidos por su fiabilidad y
facilidad de enganche, asegurando compatibilidad con una amplia gama de equipos.
- Flexibilidad de Instalación: Su longitud de 300 metros permite una gran flexibilidad en la planificación e
implementación de infraestructuras de red, desde pequeñas oficinas hasta grandes edificios.
Especificaciones Técnicas::
- Longitud: 300 metros
- Conectores: LC-LC
- Tipo de Fibra: Monomodo (SM)
- Diámetro Exterior: 3.0mm
- Grosor del Núcleo: 9/125 micrómetros (um)
- Configuración: Duplex
- Rango de Longitud de Instalación: 20 metros a 1 kilómetro
- Aplicación: Interconexión de red, adecuado para telecomunicaciones, centros de datos, y aplicaciones de banda
ancha.

Características destacadas

• tipo_de_cable: Fibra óptica

Especificaciones técnicas

Identificación

Marca Fibra
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Características físicas

Dimensiones (largo × ancho × alto) 300 × 3 × 3 cm

Peso 5.10 kg


