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CLICKBOX Ficha técnica

25mm Zinc Union para Conduit Rigido Metalico
Marca: Linkchip · SKU: VEN-000545

Descripción

Descripción Breve: La EMT25-U LINKCHIP es una unión de zinc de 25mm diseñada para la conexión segura y
eficiente de conductos rígidos metálicos en instalaciones eléctricas. Su construcción de zinc ofrece durabilidad y
resistencia, asegurando una instalación confiable y de larga duración.
Principales Características:
- Durabilidad: El material de zinc proporciona una conexión robusta y resistente al desgaste.
- Conexión segura: Diseñada para asegurar una unión firme entre conductos rígidos metálicos, minimizando el
riesgo de desconexión.
- Fácil instalación: Su diseño permite una instalación rápida y sencilla, ahorrando tiempo y esfuerzo en proyectos
eléctricos.
- Resistencia a la corrosión: El zinc ofrece una excelente protección contra la corrosión, extendiendo la vida útil de
la instalación eléctrica.
- Compatibilidad: Ideal para uso en una amplia gama de aplicaciones eléctricas, asegurando versatilidad en
diferentes proyectos.
Especificaciones Técnicas::
- Material: Zinc
- Tamaño: 25 mm
- Uso previsto: Para la conexión de conductos rígidos metálicos en instalaciones eléctricas
- Tipo de producto: Unión para conducto
- Características adicionales: Diseñada para ofrecer una conexión fiable y duradera, facilitando la instalación y el
mantenimiento de sistemas eléctricos.

Características destacadas

• tipo_accesorios_de_canalizacion: Unión

Especificaciones técnicas

Identificación

Marca Linkchip

Características físicas

Dimensiones (largo × ancho × alto) 5 × 2 × 2 cm

Peso 30 g


