CLlCKBOX Ficha técnica

2km 9/125 SC/APC-SC/UPC G652 Monomodo SM SX 2000mt Bobina

Lanzamiento
Marca: Fibra - SKU: VEN-000555

Descripcién

Descripcion Breve: La BOB-2AC es una bobina de lanzamiento de fibra 6ptica monomodo SM SX de 2km, con
conectores SC/APC a SC/UPC, disefiada para aplicaciones de telecomunicaciones y transmision de datos a larga
distancia. Su disefio permite una instalacion eficiente y fiable en redes de comunicacion.

Principales Caracteristicas:

- Alcance de Larga Distancia: Con 2km de longitud, es ideal para despliegues de redes que requieren alcanzar
grandes distancias.

- Alta Calidad de Transmision: Utiliza fibra dptica monomodo G652 9/125, conocida por su baja atenuacioén y alta
calidad de transmision.

- Compatibilidad Universal: Equipada con conectores SC/APC a SC/UPC, ofrece compatibilidad con una amplia
gama de equipos de telecomunicaciones.

- Instalacion Simplificada: Su formato en bobina facilita el manejo e instalacion, reduciendo tiempos y costes
operativos.

- Versatilidad de Aplicaciones: Adecuada para diversos usos, incluyendo redes de telecomunicaciones,
transmision de datos y proyectos de fibra hasta el hogar (FTTH).

Especificaciones Técnicas::

- Longitud: 2km

- Tipo de fibra: Monomodo G652 9/125

- Conectores: SC/APC a SC/UPC

- Tipo de cable: Simplex (SM SX)

- Aplicaciones recomendadas: Despliegues de redes de larga distancia, telecomunicaciones, transmision de
datos.

- Formato: Bobina de lanzamiento

Caracteristicas destacadas

« tipo_de_cable: Fibra éptica

Especificaciones técnicas

Identificacion

Marca Fibra
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Caracteristicas fisicas

Dimensiones (largo x ancho x alto) 30x30x5cm

Peso 8309
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