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CLICKBOX Ficha técnica

48VDC 24W 0,5A inyector PoE Pasivo sin-Norma sin-tierra
100-240VAC
Marca: Generico · SKU: VEN-000862

Descripción

Descripción Breve: El inyector PoE Pasivo de 48VDC y 24W, 0,5A sin tierra es una solución eficiente para
alimentar dispositivos de red mediante cable Ethernet sin requerir tomas de corriente adicionales. Compatible con
voltajes de entrada de 100-240VAC, facilita la instalación y conexión de dispositivos en cualquier entorno.
Principales Características:
- Facilidad de Instalación: Elimina la necesidad de tomas de corriente cerca de los dispositivos, permitiendo una
mayor flexibilidad en la ubicación de los equipos de red.
- Compatibilidad Amplia: Gracias a su corriente de salida de 0,5A y voltaje de 48VDC, es compatible con una
variedad de dispositivos PoE.
- Alimentación Segura: Diseñado para proporcionar una alimentación constante y eficiente sin requerir conexión a
tierra.
- Versatilidad de Entrada: Acepta voltajes de entrada de 100-240VAC, haciéndolo adecuado para su uso en
diversas regiones y sistemas eléctricos.
- Compacto y Eficiente: Su diseño pasivo y sin necesidad de normas específicas lo hacen un dispositivo práctico y
fácil de integrar en cualquier red.
Especificaciones Técnicas::
- Voltaje de Salida: 48VDC
- Potencia: 24W
- Corriente de Salida: 0,5A
- Entrada de Voltaje: 100-240VAC
- Tipo: Inyector PoE Pasivo sin-Tierra
- Rango de Potencia PoE: 18-29W por puerto
- Compatibilidad de Voltaje PoE: 24-56V

Especificaciones técnicas

Identificación

Marca Generico

Características físicas

Dimensiones (largo × ancho × alto) 12 × 8 × 4 cm

Peso 80 g


