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CLICKBOX Ficha técnica

Azul 4,0mm2 9/16mm 100-unid AWG12 Ferrules Terminal Aislado
Crimpeable
Marca: Generico · SKU: VEN-001337

Descripción

Descripción Breve:
El E4009-A GENERICO es un terminal aislado azul de alta calidad, diseñado para conexiones eléctricas seguras y
confiables. Adecuado para proyectos industriales y domésticos, este terminal de 4,0mm2 AWG12 viene en un
paquete de 100 unidades con un diámetro de 9/16mm, asegurando una amplia cobertura para diversas
necesidades de cableado.
Principales Características:
- Seguridad Mejorada: El aislamiento proporciona una capa de protección adicional contra cortocircuitos y
descargas eléctricas, mejorando la seguridad de las instalaciones eléctricas.
- Confiabilidad en las Conexiones: Diseñado para garantizar conexiones eléctricas firmes y duraderas,
minimizando los riesgos de mal contacto o desconexión.
- Facilidad de Uso: Su diseño permite una fácil inserción y crimpado en cables, agilizando el proceso de
instalación y mantenimiento.
- Compatibilidad: Ideal para una amplia gama de aplicaciones tanto en proyectos industriales como domésticos,
gracias a su tamaño estándar AWG12.
- Durabilidad: Fabricado con materiales de alta calidad, este terminal aislado ofrece una larga vida útil y
resistencia a diversas condiciones ambientales.
Especificaciones Técnicas::
- Tamaño: 4,0mm2
- AWG: 12
- Color: Azul
- Tipo: Terminal aislado
- Cantidad: 100 unidades
- Diámetro: 9/16mm
- Material: Aislamiento de alta calidad para protección eléctrica
- Aplicación: Conexiones eléctricas en proyectos industriales y domésticos
- Características Adicionales: Crimpeable para una instalación segura y eficiente.

Especificaciones técnicas

Identificación

Marca Generico
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Características físicas

Dimensiones (largo × ancho × alto) 4 × 16 × 16 cm

Peso 21 g


