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CLICKBOX Ficha técnica

Copla FME-Macho .SMA-Macho Convertidor 26mm-Largo 0-200MHz
Marca: Generico · SKU: VEN-001974

Descripción

Descripción Breve:
El Convertidor Coaxial FME-Macho a SMA-Macho de 26mm de longitud es un accesorio esencial para
telecomunicaciones y radiofrecuencia, permitiendo conexiones efectivas entre conectores FME y SMA. Diseñado
para soportar un rango de frecuencia de 0-200MHz, este adaptador de alta calidad garantiza una conversión fiable
y eficiente.
Principales Características:
- Compatibilidad Amplia: Facilita la conexión entre dispositivos con conectores FME-Macho y SMA-Macho,
expandiendo las opciones de conectividad.
- Alta Frecuencia: Soporta un amplio rango de frecuencia de hasta 200MHz, ideal para diversas aplicaciones de
telecomunicaciones.
- Construcción Duradera: Fabricado en aleación de metal resistente, garantiza una larga vida útil y confiabilidad en
las conexiones.
- Fácil de Usar: Su diseño de 26mm de longitud permite una instalación rápida y sencilla sin necesidad de
herramientas o configuraciones complejas.
- Versatilidad de Aplicación: Es perfecto para una variedad de usos en telecomunicaciones y radiofrecuencia,
desde sistemas de comunicación hasta aplicaciones de antena.
Especificaciones Técnicas::
- Tipo de Conectores: FME-Macho (Conector a SMA-Macho (Conector 2)
- Longitud: 26mm
- Rango de Frecuencia: 0-200MHz
- Material: Aleación de metal resistente
- Aplicaciones: Ideal para telecomunicaciones, radiofrecuencia, y cualquier sistema que requiera la conversión
entre FME-Macho y SMA-Macho.

Especificaciones técnicas

Identificación

Marca Generico

Características físicas

Dimensiones (largo × ancho × alto) 26 × 3 × 3 cm

Peso 150 g


