CLlCKBOX Ficha técnica

Diamet-ext 40mm Galvanizado 3mts Conduit Rigido Metalico

1,2mm-Espesor
Marca: Linkchip - SKU: VEN-002201

Descripcién

Descripcion Breve:

El EMT40-2 LINKCHIP es un tubo conduit metalico galvanizado de 40mm de diametro y 3 metros de longitud, con
un espesor de 1,2mm. Disefiado para instalaciones eléctricas tanto en interiores como en exteriores, este tubo
ofrece una proteccion robusta y duradera para los cables eléctricos, asegurando una instalacién segura y
confiable.

Principales Caracteristicas:

- Proteccion Superior: Su construccion en metal galvanizado ofrece una excelente proteccion contra dafios fisicos,
asegurando la integridad de los cables eléctricos.

- Durabilidad: El galvanizado del tubo lo hace resistente a la corrosion, lo que garantiza una larga vida util incluso
en ambientes exteriores expuestos.

- Seguridad Aumentada: Cumple con los estandares de seguridad necesarios para instalaciones eléctricas,
reduciendo el riesgo de cortocircuitos o incendios.

- Versatilidad de Uso: Adecuado para instalaciones tanto en interiores como en exteriores, lo que lo hace ideal
para una amplia gama de proyectos eléctricos.

- Facil Instalacion: Su disefio y las Especificaciones Técnicas: permiten una instalacion rapida y sin
complicaciones, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Especificaciones Técnicas:

- Diametro: 40mm

- Longitud: 3 metros

- Espesor: 1,2mm

- Material: Metal galvanizado

- Uso Recomendado: Para instalaciones eléctricas en interiores y exteriores, ofreciendo proteccién y seguridad
para los cables eléctricos.

- Resistencia: Alta resistencia a la corrosion y a dafios fisicos, asegurando durabilidad y confiabilidad en diversas
condiciones ambientales.

Especificaciones técnicas

Identificacion

Marca Linkchip
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Caracteristicas fisicas

Dimensiones (largo x ancho x alto) 300 x 4 x 3cm

Peso 3.40 kg

Clickbox - clickbox.cl - Ficha generada el 16-09-2026 Pagina 2



