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SL-812UL-C

CARACTERISTICAS

La nueva serie SL de sistemas UPS « Pantalla LCD tdctil con indicacién de estado
inteligentes de Forza ha sido redisefiada « Puerto de comunicacién USB con software de
con una innovadora pantalla LCD tactil, monitoreo

caracterizada por una interfaz de usuario « Proteccién contra sobrecargas, descargas y
facil de leer y por la visualizacion de los subidas de voltaje

niveles de energia en tiempo real. La serie « Plastico retardador de llama

SL, la cual cuenta con la certificacion UL,
constituye la solucion total tanto para
instituciones publicas como privadas del
sector educacional, financiero y de
gobierno. Esta serie se ha posicionado

a la vanguardia en su clase al integrar la
regulacion de voltaje, la supresion de
sobretension y las funciones de respaldo,
todo en una sola unidad. La UPS incluye el

software de monitoreo ForzaTracker para 8 D D VA
la facil administracion del sistema

directamente desde su computadora, a

través de un puerto de comunicacion USB. i
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MODELO SL-812UL-C

Aspectos generales

Capacidad 800VA/480W

Entrada

Tension nominal 220V

Margen de tensién 162-268VCA

Frecuencia 45-65Hz (deteccién automdtica)
Tipo de enchufe Italiano

Cable incluido Cable IEC C13 a CEl 23-50
Salida

Tension nominal 220V+/-10%

Frecuencia 50/60Hz

Estabilidad de frecuencia +/- THz modo de bateria

Forma de onda Onda senoidal modificada
Numero total de salidas 4 tomacorrientes italianos (CEl 23-50)/ 1 [IEC C13
Tomacorrientes con respaldo total de 5

bateria y proteccién contra sobrecargas

Proteccion de red RJ-45

Proteccion de linea telefénica/modem/fax RJ-11

Administracién via USB Incluye el software ForzaTracker
Bateria

Tipo y nimero de baterias 12V/9Ah (1)

Tiempo de autonomia 32 min**

Tiempo de recarga Hasta el 90% de su capacidad en 4 horas
Regulacién de tension

Tensién de corte méaxima 268V +/- 5%

Elevacién 162-204V +/- 5%

Reduccién 236-268V +/- 5%

Tensién de corte minima 162V +/- 5%

Regulacion de frecuencia

Seleccion de frecuencia automatica Incluida
Transferencia a linea/bateria

Tiempo de transferencia 2-4ms
Transferencia por baja tensién de linea a bateria 162VCA +/- 5%
Transferencia por alta tension de linea a bateria 268VCA +/- 5%

Alarmas/Indicadores

La pantalla de LCD tactil de facil lectura con luz de fondo azul exhibe
Indicadores visuales (pantalla LCD) P

el estado de la bateria, el voltaje de entrada y de salida, el nivel de

cargay el estado de la UPS

Tono Audible Modo de la bateria: Se activa cada 10 segundos
Bajo voltaje de la bateria: Se activa cada 1 segundo
Sobrecarga: Se activa cada 0,5 segundo
Falla: Sonido continuado

Proteccion

Regulacién de tension, sobrecarga, descarga y proteccién contra

Proteccion total . . .
subidas de voltaje repentinas

Joules 510J
Caracteristicas especiales

Opcion de “arranque en frio” Incluida
Recarga automética Incluida
Caracteristicas ambientales

Temperatura de funcionamiento 0-40°C
Temperatura de almacenamiento 220-122°C

Humedad relativa 0-90% no condensada

Ruido audible <40 dB a un metro de distancia



MODELO SL-812UL-C

Caracteristicas fisicas

Interruptor de encendido Boton a presion

Cubierta Plastico retardador de llama
Color Negro

Dimensiones 300x100x142mm

Peso 5kg

Informacion adicional
Garantia 3 anos*

* 2 afios en las baterias
**Computadora individual mas monitor
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EMERGENCY BACKUP POWER SURGE & AVRPROTECTION
SPIKE PROTECTION CONSTRUCTION (CDINCLUDED) AND CONTROL CAPABILITIES

Forza Power Technologies, LLC. Forza® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Cualquier otra marca registrada o nombre comercial es propiedad de sus respectivos duefios.
Las especificaciones son susceptibles de ser actualizadas sin aviso. Fabricado en China.



