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KIT 3X PLACAS LGX 6 POSICIONES
PARA RJ-45 - BLINDADA

=

Interno

Ambiente de Instalacion

Ambiente de Operacion ~ NtémMo no agresivo

Compatibilidad Patch Panel Modular LGX

Ventajas . . . - . .
J ® Producto resistente y protegido contra corrosion, para las condiciones especificadas de uso em ambientes

internos (EIA-569);
® | as posiciones son numeradas permitiendo la identificacion de los conectores;
® Encaje compatible con toda la linea de conectores hembra FTP (Blindados) de categoria 5e, 6 y 6A;
® Suministrado sin los conectores (descargado);
® Comercializado en un kit de 03 placas.

Altura (mm) 29,2 mm
Ancho (mm) 129,6 mm
Profundidad (mm) 9,3 mm
Color Plata

Placa frontal: 1.5 mm

Espesor de la chapa
Placa trasera: 1.2 mm

(mm)

Tipo de Conector RJ-45

Cantidad de Posiciones 08 Posiciones

Material del Cuerpo del Acero INOX
Producto
Peso (kg) 0.165 kg (kit 3 piezas)
Tipo de Embalaje Carton
12 cajas

Cantidad por caja
(carton)

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Lightera Esta prohibida su
reproduccion total o parcial sin mencionar su autoria, asi como la modificacién de su contenido o 1/2
Fu Ru Kn mn contexto. Todas |as especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
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Cantidad por caja (gift) 01 kit (03 placas)

Garantia 12 meses
RoHS Este producto esta en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales
pesados en la produccion de los productos y relacionada a la preservacion del medio ambiente.
Codificacion

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Lightera Esta prohibida su

reproduccion total o parcial sin mencionar su autoria, asi como la modificacion de su contenido o 2/2
Fu R u Kn mn contexto. Todas |as especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
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