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— TAPAS DE CIERRE 1U

Ambiente de Instalacion ~ NtemMo

Ambiente de Operacion ~ NtémMo no agresivo

Compatibilidad Racks 19"

Ventajas ® Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados en color negro.
® Producto resistente y protegido contra corrosion, para las condiciones especificadas de uso en ambientes
internos (TIA/EIA-569C).
® Fijacion al rack mediante tuerca jaula M5.
® Ancho padrén de 19", conforme los requisitos del estandar ANSI/TIA/EIA-310E.
® El producto es lo suficientemente robusto para soportar ciclos repetitivos de conexidén/desconexion, sin
provocar grietas ni fatiga que puedan provocar dafios al material.
Altura (mm) 44.45mm (1U)
Ancho (mm) 482.6 mm
Profundidad (mm) 12mm
Color Negro - RAL 9005

Tipo de Pintura Epoxi de alta resistencia a rayados

Espesura de tinta (mm) 0.1mm
Espesor de la chapa 1,2mm
(mm)
Material del Cuerpo del ~ \cero SAE1020
Producto
Tipo de Embalaje Carton
25 piezas

Cantidad por caja
(carton)

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Lightera Esta prohibida su
reproduccion total o parcial sin mencionar su autoria, asi como la modificacién de su contenido o 1/2
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Cantidad por caja (gify ~ 01Pieza
Garantia 12 meses
RoHS Este producto esta en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales
pesados en la produccién de los productos y relacionada a la preservacion del medio ambiente.
Codificacion
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