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Inyectores PoE Pasivo 8-puertos-1A 16-RJ45 Jack-5,5x2,1mm
req/12-57V

Marca: Generico - SKU: VEN-002631
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Gigabit PoE Injector
12:57V Pinds+/78-

1000ma per port

Descripcién

Descripcion Breve:

El POEPASSG8 GENERICO es un inyector PoE pasivo de 8 puertos disefiado para facilitar la alimentacion de
dispositivos de red a través del cable Ethernet. Con una corriente de salida de 1A y 16 conectores RJ45 Jack de
5.5x2.1mm, es compatible con una variedad de dispositivos PoE, ofreciendo una solucién eficiente y versatil para
la alimentacion de red.

Principales Caracteristicas:

- Versatilidad: Compatible con una amplia gama de dispositivos PoE, como camaras IP, puntos de acceso y
teléfonos VolP.

- Conectividad mejorada: Provee 16 conectores RJ45, permitiendo la conexion de multiples dispositivos
simultdneamente.

- Alta eficiencia: Con una corriente de salida de 1A, asegura una alimentacién adecuada y estable para los
dispositivos conectados.

- Flexibilidad de alimentacion: Acepta un rango de voltaje de entrada de 12-57V, adaptandose a diferentes
necesidades de energia.

- Fécil instalacién: Su disefio plug-and-play facilita la configuracion y puesta en marcha sin necesidad de
herramientas complejas o configuraciones adicionales.

Especificaciones Técnicas::

- Voltaje de entrada: 12-57V

- Corriente de salida: 1A

- Nimero de puertos: 8 puertos PoE pasivos

- Conectores: 16 RJ45 Jack de 5.5x2.1mm

- Compatibilidad: Ideal para dispositivos de red que requieren alimentacion PoE, incluyendo camaras IP, puntos
de acceso, y teléfonos VolIP.

- Tipo de dispositivo: Inyector POE Pasivo

Caracteristicas destacadas

« color_basico_variant: Negro
« color_variant: Negro

Especificaciones técnicas
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Identificacion

Marca Generico
Dimensiones (largo x ancho x alto) 20 x 30 x4 cm
Peso 170 g
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