
Clickbox · clickbox.cl · Ficha generada el 16-09-2026 Página 1

CLICKBOX Ficha técnica

LINKMADE Keystone CAT6A U/UTP Auto Punchable RJ45
Marca: Linkmade · SKU: VEN-003298

Descripción

Descripción Breve:
El Conector RJ45 Cat6A U/UTP auto-ponchable de LINKMADE es una solución innovadora para redes Ethernet
de alta velocidad. Diseñado para facilitar la instalación sin herramientas especializadas, garantiza una conexión
fiable y de alto rendimiento para aplicaciones exigentes.
Principales Características:
- Facilidad de Instalación: Su diseño auto-ponchable elimina la necesidad de herramientas especiales, haciendo la
instalación rápida y sencilla.
- Alta Velocidad de Red: Compatible con la categoría Cat6A, soporta altas velocidades de transmisión, ideal para
aplicaciones de gran ancho de banda.
- Rendimiento Confiable: El blindaje U/UTP minimiza las interferencias, asegurando una transmisión de datos
estable.
- Versatilidad: Apto para una amplia gama de aplicaciones de red, desde instalaciones domésticas hasta
infraestructuras empresariales complejas.
- Calidad Garantizada: Fabricado por LINKMADE, una marca reconocida por su compromiso con la calidad y la
innovación en soluciones de red.
Especificaciones Técnicas::
- Conector: RJ45
- Categoría: Cat6A
- Blindaje: U/UTP (sin blindaje, trenzado)
- Tipo: Auto-ponchable
- Marca: LINKMADE
- Compatibilidad: Ideal para redes Ethernet de alta velocidad, soporta conexiones Cat3-rj11, Cat6a, Cat7.
- Aplicaciones: Adecuado para todo tipo de instalaciones de red, incluyendo áreas de trabajo, centros de datos, y
aplicaciones de telecomunicaciones.

Características destacadas

• color_basico_variant: Negro
• color_variant: Negro

Especificaciones técnicas

Identificación
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Marca Linkmade

Características físicas

Dimensiones (largo × ancho × alto) 5 × 2 × 3 cm

Peso 100 g


