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LINKMADE METAL 32-KEYSTONE SIN-SOPORTE PATCHPANEL 2U
VACIO UNLOADED

Marca: Linkmade - SKU: VEN-003317
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Descripcion

Descripcion Breve: EI PP232L LINKMADE es un panel de conexién metdlico vacio 2U disefiado para alojar hasta
32 keystones. Ideal para organizar conexiones de red en entornos profesionales, permite una personalizacion total
sin soporte, adaptandose a diversas necesidades.

Principales Caracteristicas:

- Personalizacion Completa: Al ser un panel vacio, ofrece la flexibilidad de personalizar la configuracion de los
keystones segun las necesidades especificas del usuario.

- Alta Capacidad: Capaz de alojar hasta 32 keystones, facilita la gestion de numerosas conexiones en un solo
panel, optimizando el espacio.

- Durabilidad: Fabricado en metal resistente, asegura una larga vida Gtil y proteccion contra el desgaste fisico.

- Eficiencia en la Organizacion: Su disefio de 2U permite una organizacion eficiente de las conexiones de red,
mejorando la gestion de cables y la accesibilidad.

- Versatilidad de Uso: Ideal para entornos profesionales, como centros de datos o armarios de
telecomunicaciones, adaptandose a diversas aplicaciones de red.

Especificaciones Técnicas::

- Material: Metal

- Capacidad: 32 keystones

- Altura: 2U

- Tipo: Vacio (Unloaded)

- Uso recomendado: Organizacion de conexiones de red en entornos profesionales

- Compatibilidad: Adecuado para racks de 10 a 19 pulgadas

- Sin soporte: No incluye soportes preinstalados, proporcionando una mayor flexibilidad en la configuracion.

Caracteristicas destacadas

e color_basico_variant: Gris
« color_variant: Gris

Especificaciones técnicas

Identificacion

Marca Linkmade
Dimensiones (largo x ancho x alto) 48 x 19 x 8 cm
Peso 500 g
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