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CLICKBOX Ficha técnica

LINKMADE PoE PatchPanel Pasivo req/Fuente 12-Puertos 24-RJ45
5,5x2,5mm
Marca: Linkmade · SKU: VEN-003339

Descripción

Descripción Breve: El LINKMADE PPP12L es un patch panel PoE pasivo de 12 puertos diseñado para
aplicaciones plug-and-play. Requiere una fuente de alimentación externa y cuenta con 24 conectores RJ45 y
conectores de alimentación de 5,5x2,5mm, optimizando la distribución de energía en redes.
Principales Características:
- Simplicidad de instalación: Su diseño plug-and-play facilita una rápida y sencilla puesta en marcha sin necesidad
de configuraciones complejas.
- Eficiencia en la distribución de energía: Al ser PoE pasivo, permite una distribución eficiente de la energía a
dispositivos compatibles, reduciendo la necesidad de cables de alimentación adicionales.
- Compacto y organizado: Con 12 puertos RJ45 en un solo panel, ofrece una solución ordenada para la gestión de
cables y dispositivos en espacios reducidos.
- Flexibilidad de uso: Ideal para una variedad de aplicaciones PoE, desde cámaras de seguridad hasta puntos de
acceso Wi-Fi, gracias a su compatibilidad con dispositivos que requieren alimentación PoE pasiva.
- Durabilidad y fiabilidad: Fabricado con materiales de alta calidad, garantiza una larga vida útil y un rendimiento
constante en diversas condiciones de uso.
Especificaciones Técnicas::
- Número de puertos: 12 RJ45
- Tipo de PoE: Pasivo
- Requerimiento de alimentación: Fuente de alimentación externa necesaria
- Conectores de alimentación: 5,5x2,5mm
- Compatibilidad: Plug-and-play para aplicaciones PoE pasivas
- Dimensiones físicas y color: No especificado, típicamente compacto y estandarizado para rack de red.

Especificaciones técnicas

Identificación

Marca Linkmade

Características físicas

Dimensiones (largo × ancho × alto) 44 × 19 × 4 cm

Peso 860 g


