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CLICKBOX Ficha técnica

LSZH Blindado 1mt LC-LC SM Simplex Jumper Cable Fibra 3.0mm
9/125um
Marca: Fibra · SKU: VEN-003478

Descripción

Descripción Breve:
El JBSLL1 es un cable de fibra óptica monomodo LSZH blindado de 1 metro, con conectores LC-LC simplex.
Diseñado para una transmisión de datos eficiente en interiores, tiene un diámetro de 3.0mm y un núcleo de
9/125um, ideal para aplicaciones en LAN, WAN, centros de datos y telecomunicaciones.
Principales Características:
- Seguridad Mejorada: Su revestimiento LSZH reduce los riesgos de toxicidad y emisión de humos en caso de
incendio, lo que lo hace seguro para entornos cerrados.
- Alta Calidad de Transmisión: Al ser monomodo, permite transmisiones a larga distancia con mínima interferencia
y pérdida de señal.
- Durabilidad: El blindaje proporciona una protección adicional contra daños físicos y interferencias
electromagnéticas, asegurando una larga vida útil.
- Conectividad Eficiente: Los conectores LC-LC son fáciles de manejar y aseguran una conexión estable y fiable,
optimizando la experiencia de usuario.
- Versatilidad de Uso: Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde redes LAN y WAN hasta centros
de datos y telecomunicaciones, facilitando la integración en diferentes entornos.
Especificaciones Técnicas:
- Tipo: Monomodo
- Longitud: 1 metro
- Conectores: LC-LC
- Configuración: Simplex
- Diámetro: 3.0mm
- Núcleo: 9/125um
- Revestimiento: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- Aplicaciones Potenciales: Redes de área local (LAN), redes de área extensa (WAN), centros de datos,
telecomunicaciones, entre otros.

Características destacadas

• tipo_de_cable: Fibra óptica

Especificaciones técnicas
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Identificación

Marca Fibra

Características físicas

Dimensiones (largo × ancho × alto) 100 × 3 × 10 cm

Peso 26 g


