CLlCKBOX Ficha técnica

LSZH Blindado 3mt LC-SC SM Simplex Jumper Cable Fibra 3.0mm
9/125um

Marca: Fibra - SKU: VEN-003494

Descripcién

Descripcion Breve: El JBSLC3 es un cable de fibra éptica monomodo de 3 metros, blindado y con revestimiento
LSZH. Equipado con conectores LC-SC, este cable de 3.0mm vy fibra de 9/125um es ideal para aplicaciones
interiores que requieren transmision de datos segura y de alta calidad.

Principales Caracteristicas:

- Transmision de datos de alta calidad: Su configuracion monomodo permite una transmision de datos eficiente y
de largo alcance.

- Seguridad mejorada: El blindaje proporciona una proteccion adicional contra interferencias externas, asegurando
la integridad de los datos.

- Material LSZH: El revestimiento de baja emisién de humo y cero halégenos minimiza los riesgos para la salud y
la seguridad en caso de incendio.

- Conectividad versétil: Los conectores LC-SC facilitan la conexién entre diferentes dispositivos y equipos de red.

- Durabilidad: El disefio robusto y el diametro de 3.0mm ofrecen una mayor resistencia a la tensién y al desgaste,
prolongando la vida util del cable.

Especificaciones Técnicas::

- Longitud: 3 metros

- Tipo de fibra: Monomodo (Simplex)

- Conectores: LC a SC

- Diametro del cable: 3.0mm

- Tamarfio de la fibra: 9/125um

- Revestimiento: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)

- Aplicacion: Interior, adecuado para distancias de 1-5 metros

- Blindaje: Si, para proteccion adicional contra interferencias

- Compatibilidad: Ideal para redes de telecomunicaciones, redes de datos y aplicaciones de banda ancha.

Caracteristicas destacadas

« tipo_de_cable: Fibra éptica

Especificaciones técnicas

Identificacion
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Marca Fibra

Caracteristicas fisicas

Dimensiones (largo x ancho x alto) 300 x 3 x 13 cm

Peso 659
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