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CLICKBOX Ficha técnica

Microfono Direccional Mono 90Hz-13kHz Cable-300mm XLR3
3,5mm 6,35mm
Marca: Generico · SKU: VEN-003653

Descripción

Descripción Breve:
El MICROFONO-C GENERICO es un micrófono direccional mono, diseñado para aplicaciones de megafonía y
parlantes. Ofrece una respuesta de frecuencia de 90Hz a 13kHz y viene con un cable de 300mm equipado con
conectores XLR3, 3,5mm y 6,35mm, asegurando una transmisión de sonido de alta calidad.
Principales Características:
- Versatilidad de Conexión: Incluye conectores XLR3, 3,5mm y 6,35mm, lo que lo hace compatible con una amplia
variedad de equipos.
- Calidad de Sonido: La respuesta de frecuencia de 90Hz a 13kHz garantiza una captura clara y precisa del
sonido, ideal para voces e instrumentos en el rango medio-bajo.
- Diseño Direccional: Permite una captación focalizada del sonido, reduciendo el ruido de fondo y mejorando la
claridad de la señal.
- Ideal para Megafonía y Parlantes: Su configuración está especialmente pensada para aplicaciones de anuncios
públicos, discursos, y presentaciones, asegurando una transmisión de voz clara.
- Portabilidad: Su cable de 300mm y diseño compacto facilitan su transporte y configuración en diferentes
espacios.
Especificaciones Técnicas:
- Tipo: Micrófono Direccional Mono
- Respuesta de Frecuencia: 90Hz-13kHz
- Longitud del Cable: 300mm
- Conectores: XLR3, 3,5mm, 6,35mm
- Aplicaciones Recomendadas: Megafonía, parlantes
- Compatibilidad: Amplia compatibilidad con equipos de audio gracias a sus múltiples conectores.

Características destacadas

• conectividad_conexion: Cableado
• segmento: Productividad

Especificaciones técnicas

Identificación
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Marca Generico

Características físicas

Dimensiones (largo × ancho × alto) 30 × 3 × 3 cm

Peso 240 g


