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CLICKBOX Ficha técnica

N-Macho RPTNC-Macho Adaptador Copla Coaxial
Marca: Generico · SKU: VEN-004077

Descripción

Descripción Breve:
El adaptador coaxial NMZM GENERICO N-Macho RPTNC-Macho es un componente de alta calidad diseñado
para conectar de forma segura y estable cables coaxiales RPTNC a RPTNC. Fabricado en aleación de zinc,
soporta una impedancia de 50 ohmios y opera hasta 6 GHz, ideal para sistemas de comunicaciones y redes
inalámbricas.
Principales Características:
a. Conexión Segura y Estable: Garantiza una conexión confiable entre cables coaxiales RPTNC, crucial para
sistemas de comunicación críticos.
b. Alta Calidad de Materiales: Fabricado con aleación de zinc, asegura durabilidad y resistencia a la corrosión.
c. Compatibilidad de Impedancia: Con una impedancia de 50 ohmios, es compatible con la mayoría de los
sistemas de comunicaciones y redes inalámbricas.
d. Alto Rendimiento en Frecuencia: Capaz de operar hasta 6 GHz, es ideal para aplicaciones que requieren altas
frecuencias.
e. Versatilidad de Uso: Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo sistemas de
comunicaciones, redes inalámbricas y equipos de prueba.
Especificaciones Técnicas::
- Conectores: RPTNC macho a RPTNC macho
- Material: Aleación de zinc
- Impedancia: 50 ohmios
- Frecuencia de Operación: Hasta 6 GHz
- Aplicaciones: Sistemas de comunicaciones, redes inalámbricas, equipos de prueba, etc.

Especificaciones técnicas

Identificación

Marca Generico

Características físicas

Dimensiones (largo × ancho × alto) 5 × 2 × 3 cm

Peso 50 g


