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CLICKBOX Ficha técnica

OM1 24-LC 2-MPO/M Cassette para/1U-3P 130mm Fibra
Pre-conectorizada
Marca: Fibra · SKU: VEN-004157

Descripción

Descripción Breve: Este cassette de fibra óptica OM1 pre-conectorizado cuenta con 24 conectores LC y 2 MPO/M,
diseñado para instalarse en racks de 1U-3P. Ideal para redes de alta densidad y centros de datos, ofrece una
instalación rápida y eficiente.
Principales Características:
- Instalación Rápida: Su diseño pre-conectorizado facilita una instalación rápida y sin complicaciones.
- Alta Densidad de Conexiones: Con 24 conectores LC y 2 MPO/M, permite una gran cantidad de conexiones en
un espacio compacto.
- Compatibilidad: Es compatible con sistemas MPO/MTP, lo que asegura su funcionamiento con infraestructuras
existentes.
- Eficiencia en la Comunicación: Optimiza la gestión de la red y mejora la eficiencia en la transmisión de datos.
- Versatilidad de Uso: Ideal para entornos empresariales y centros de datos que requieran alta densidad y
confiabilidad en sus conexiones.
Especificaciones Técnicas::
- Modelo: FIBRA
- Tipo de Fibra: OM1
- Conectores: 24 LC, 2 MPO/M
- Dimensiones: 130mm
- Compatibilidad: Sistemas MPO/MTP
- Diseño: Pre-conectorizado para instalación rápida
- Capacidad: Soporte para instalación en rack de 1U-3P

Características destacadas

• tipo_de_cable: Fibra óptica

Especificaciones técnicas

Identificación

Marca Fibra

Características físicas

Dimensiones (largo × ancho × alto) 13 × 19 × 3 cm
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Peso 400 g


