CLlCKBOX Ficha técnica

Electrodo 3/32p 2,4x350mm 1kg 50-80Amp soldadura fierro 2.5mm

Marca: Generico - SKU: VEN-005758

Descripcion

Descripcion Breve: El electrodo de soldadura VIKING de 2,5x300mm y 1kg, disefiado para soldadura en fierro, es
ideal para profesionales y aficionados. Compatible con corrientes de 50-80Amp, asegura trabajos precisos y
duraderos en hierro y acero.

Principales Caracteristicas:

- Versatilidad: Adecuado para una amplia gama de aplicaciones de soldadura en hierro, gracias a su
compatibilidad con corrientes de 50-80Amp.

- Calidad de Soldadura: Proporciona soldaduras fuertes y duraderas, ideal para proyectos de reparacion y
construccion.

- Facilidad de Uso: Su tamafio (2,5mm de diametro por 300mm de longitud) lo hace manejable y apto para
distintos niveles de habilidad en soldadura.

- Eficiencia: El paquete de 1kg permite realizar numerosas soldaduras sin necesidad de reposicion frecuente.

- Compatibilidad: Disefiado especificamente para trabajar con fierro, garantizando resultados 6ptimos en este
material.

Especificaciones Técnicas::

- Diametro: 2,5mm

- Longitud: 300mm

- Peso del Paquete: 1kg

- Corriente Recomendada: 50-80Amp

- Material de Aplicacion: Ideal para soldadura en hierro y acero.

- Tipo de Electrodo: E6011 GENERICO VIKING

- Temperatura de Trabajo: Adecuada para condiciones estandar de soldadura, optimizando el calor y la
penetracion en el material.

Caracteristicas destacadas
e diametro: 2.5 mm
« tipo_de_corriente: Corriente continua CC
* tipo_electrodo: E-6013
Especificaciones técnicas

Identificacion

Marca Generico
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Caracteristicas fisicas

Dimensiones (largo x ancho x alto) 35x2x2cm

Peso 1.01 kg
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