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MIKROTIK 3mt QSFP-DD-400G Cable Directo Backbone DAC Cobre
26AWG

Marca: Mikrotik - SKU: VEN-006294

Descripcion

Cable directo QSFP-DD DAC de ultima generacion MikroTik, diseflado para conexiones backbone de alta
velocidad en centros de datos y redes empresariales. Ofrece conectividad ultrarrapida de 400 Gbps con
tecnologia de cobre pasivo 26AWG, garantizando transferencia de datos sin latencia para aplicaciones criticas.

« Velocidad de 400 Gbps full duplex

¢ Conectores QSFP-DD de alta densidad

» Cable DAC pasivo de cobre de calidad industrial

« Calibre 26AWG para méaxima eficiencia

e Longitud: 3 metros

« Compatible con switches y servidores MikroTik de Gltima generacién

« Solucién econGmica versus opciones opticas

Ideal para infraestructuras de centros de datos, interconexion de racks, enlaces backbone de ultra alta velocidad y
entornos de computacién cloud. Perfecto para empresas que requieren maximo ancho de banda sin inversion en
modulos opticos.

Especificaciones técnicas

Identificacion

Marca Mikrotik
Dimensiones (largo x ancho x alto) 300 x 2 x 12 cm
Peso 485 g
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