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CLICKBOX Ficha técnica

UBIQUITI 2,5Gbps 48VDC 30W Inyector PoE+ 0,65A 802.3at Cumple
Norma
Marca: Ubiquiti · SKU: VEN-006557 · EAN: 810084699454

Descripción

Inyector PoE+ profesional Ubiquiti diseñado para suministrar energía y datos simultáneamente a dispositivos de
red de alta velocidad. Ideal para alimentar cámaras IP, puntos de acceso inalámbrico y otros equipos de red que
requieren mayor potencia y ancho de banda.
• Velocidad de transferencia: 2.5 Gbps
• Potencia de salida: 30W
• Voltaje de operación: 48VDC
• Corriente: 0.65A
• Cumple estándar IEEE 802.3at
• Conexión de datos y energía en un solo cable
• Compatible con dispositivos PoE+ estándar
Perfecta para instalaciones de vigilancia profesional, redes empresariales, sistemas de acceso inalámbrico y
proyectos de infraestructura de red que demanden mayor eficiencia energética y rendimiento de datos.

Especificaciones técnicas

Identificación

Marca Ubiquiti

EAN/UPC 810084699454

Características físicas

Dimensiones (largo × ancho × alto) 12 × 8 × 4 cm

Peso 330 g


