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CLICKBOX Ficha técnica

UI 1u Cat6A STP FTP Blindado Punchab Metal RJ45
UACC-KEYSTONE-JACK-C6A
Marca: Ubiquiti · SKU: VEN-006669 · EAN: 810084697375

Descripción

Jack Keystone de alta performance para instalaciones de red profesionales. Conector blindado Cat6A STP/FTP
que garantiza transmisión de datos confiable y sin interferencias. Compatible con sistemas modulares de patcheo
estándar, ideal para centros de datos, oficinas corporativas y proyectos de infraestructura de red exigentes.
• Categoría Cat6A con blindaje completo STP/FTP
• Conector RJ45 punchable con tecnología de inserción directa
• Cuerpo metálico resistente y duradero
• Cumple estándares de transmisión a 10 Gigabit
• Compatible con marcos y placas Keystone modulares
• Instalación rápida sin herramientas especiales
Perfecto para instalaciones de cableado estructurado, sistemas de telecomunicaciones, distribuidores de red y
cualquier proyecto donde se requiera máxima confiabilidad y velocidad de transferencia de datos.

Especificaciones técnicas

Identificación

Marca Ubiquiti

EAN/UPC 810084697375

Características físicas

Dimensiones (largo × ancho × alto) 5 × 2 × 3 cm

Peso 350 g


