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UBIQUITI 1330nm SM 2-LC SFP+ 20km 10Gbps MonoModo
UACC-OM-SFP10-1330

Marca: Ubiquiti - SKU: VEN-006676 - EAN: 810084694725

Descripcién

Médulo transceptor SFP+ de alta rendimiento Ubiquiti con tecnologia monomodo 1330nm, disefiado para redes de
telecomunicaciones, datacenters y aplicaciones empresariales que requieren conectividad de larga distancia a
velocidades de 10 Gbps. Ideal para enlaces de fibra éptica que necesitan alcance extendido hasta 20 kilémetros.
* Velocidad de 10 Gbps full duplex

* Longitud de onda 1330nm monomodo

 Alcance maximo de 20 kildmetros

» Conectores LC duales para flexibilidad de instalacion

» Compatibilidad con equipos Ubiquiti y estdndares SFP+ genéricos

 Bajo consumo de potencia y temperatura de operacion estable

« Certificacion industrial para ambientes exigentes

Perfecto para interconexiones de larga distancia entre switches, routers y equipos de red en instalaciones
profesionales, campus universitarios, centros de datos y redes metropolitanas que demanden fiabilidad y
rendimiento sostenido.

Especificaciones técnicas

Identificacion

Marca Ubiquiti
EAN/UPC 810084694725

Caracteristicas fisicas

Dimensiones (largo x ancho x alto) 8x3x12cm

Peso 30g
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