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CLICKBOX Ficha técnica

UI 2,5Gbps 24VDC 12W inyector PoE req-cable-C5
UACC-ADAPTER-POE-24-12W
Marca: Ubiquiti · SKU: VEN-006790 · EAN: 810177164586

Descripción

Inyector PoE 24VDC compacto y eficiente que proporciona alimentación y conectividad de datos simultáneamente
a través de cables Ethernet. Con soporte de velocidad 2.5Gbps, es ideal para dispositivos de red profesionales
que requieren energía integrada y rendimiento de alta velocidad.
• Voltaje de salida: 24VDC con potencia máxima de 12W
• Velocidad de transmisión: 2.5Gbps Ethernet
• Interfaz: Compatible con cable Cat5 y superiores
• Diseño compacto y montable en escritorio
• Alimentación estable para cámaras IP, puntos de acceso y switches PoE
• Certificaciones industriales para entornos profesionales
Perfecto para instalaciones de vigilancia, redes empresariales y sistemas de acceso que necesiten alimentación
remota sin cableado adicional. Garantiza operación confiable en equipos profesionales Ubiquiti.

Especificaciones técnicas

Identificación

Marca Ubiquiti

EAN/UPC 810177164586

Características físicas

Dimensiones (largo × ancho × alto) 12 × 8 × 3 cm

Peso 30 g


