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CLICKBOX Ficha técnica

MC112CS. Conversor de medios WDM 10/100Mbps
Marca: Tp-Link · MPN: MC112CS · SKU: VEN-008243 · EAN: 1210002608831

Descripción

El Conversor de Medios TP-Link MC112CS es la solución ideal para conectar redes Ethernet estándar con
infraestructuras de fibra óptica. Permite ampliar el alcance de tu red hasta 2 km mediante convertidor WDM
bidireccional, manteniendo velocidades de 10/100Mbps sin pérdida de rendimiento.
• Convertidor WDM (Multiplexación por División de Longitud de Onda) bidireccional
• Velocidades de transferencia 10/100Mbps compatibles
• Alcance de hasta 2 km en fibra óptica single-mode
• Conectores SC de fibra óptica estándar
• Alimentación externa segura y eficiente
• Indicadores LED para monitoreo de conexión
• Carcasa metálica resistente y compacta
• Cumple con estándares IEEE 802.3
Ideal para empresas, data centers, campus universitarios y proyectos de extensión de red que requieren
conectividad confiable a largas distancias. Compatible con switches, routers y dispositivos de red estándar.

Especificaciones técnicas

Conexión

Rango máximo de transferencia de datos 100 Mbit/s

Estándares de red IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de
datos

10,100 Mbit/s

Tecnología de cableado ethernet de cobre 10BASE-TX, 100BASE-FX, 100BASE-TX

Auto MDI / MDI-X Si

Sistema de dúplex Completo, Semi (dúplex)

Tipos de cable soportados Cat3, Cat4, Cat5

Desempeño

Distancia de transferencia máxima 20000 m

Multiplexado por división en longitudes de onda
(WDM)

Si

Estructura de modo de fibra Monomodo
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Características

Interno No

Indicadores LED Si

Color del producto Negro

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad Alámbrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1

Puertos de canal de fibra 1

Conector fibra óptica SC

Control de energía

Consumo de energía (max) 2,41 W

Peso y dimensiones

Ancho 95 mm

Profundidad 73 mm

Altura 27 mm

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para
funcionamiento

10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante
almacenaje

5 - 90%

Aprobaciones reguladoras

Certificados de conformidad RoHS

Datos logísticos

Código de Sistema de Armomización (SA) 85176990


