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CLICKBOX Ficha técnica

TL-SG1016DE TP-LINK 16-1000 Switch Easy-Smart Rack
Semi-Administrable
Marca: Tp-Link · MPN: TL-SG1016DE · SKU: VEN-008285 · EAN: 1210002616751

Descripción

El TP-Link TL-SG1016DE es un switch semi-administrable de 16 puertos Gigabit diseñado para pequeñas y
medianas empresas que necesitan una solución de red confiable y escalable. Con velocidad de hasta 1000 Mbps
por puerto, ofrece un rendimiento excepcional para transferencia de datos sin compromisos.
• 16 puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)
• Interfaz Easy-Smart para configuración simplificada
• Semi-administrable con funciones VLAN y QoS
• Bandwidth total de 32 Gbps
• Rack-mountable para instalación en armarios profesionales
• Consumo de energía optimizado y bajo ruido operativo
• Protección contra sobrevoltaje en todos los puertos
Ideal para oficinas, centros de datos pequeños, aulas de capacitación y entornos de red corporativa donde se
requiere gestión básica y conectividad Gigabit confiable sin la complejidad de switches completamente
administrados.

Especificaciones técnicas

Características de administración

Tipo de interruptor Gestionado

Capa del interruptor L2

Calidad de servicio (QoS) soporte Si

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación
RJ-45 Ethernet

16

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45
Ethernet

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Conexión

Estándares de red IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u,
IEEE 802.3x

Soporte 10G No
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Espejeo de puertos Si

Bidireccional completo (Full duplex) Si

Soporte de control de flujo Si

Adición de vínculos Si

Control de transmisión de tormentas Si

Limitar tasa Si

Auto MDI / MDI-X Si

Soporte VLAN Si

Número de VLANs 32

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación 32 Gbit/s

Rendimiento 23,8 Mpps

Tabla de direcciones MAC 8000 entradas

Guardar y remitir Si

Número de colas 4

Jumbo Frames, soporte Si

Tramas Jumbo 9000

Memoria intermedia de paquetes 0,5 MB

Seguridad

IGMP Si

Diseño

Montaje en rack Si

Color del producto Negro

Indicadores LED Si

Control de energía

Fuente de alimentación incluida Si

Voltaje de entrada AC 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz

Consumo de energía (max) 11,73 W

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE) No

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para
funcionamiento

10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante
almacenaje

5 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho 294 mm

Profundidad 180 mm

Altura 44 mm

Contenido del embalaje
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Cables incluidos Corriente alterna

Manual de usuario Si

Estante de montaje Si

Aprobaciones reguladoras

Certificación FCC, CE, RoHS

Datos logísticos

Código de Sistema de Armomización (SA) 85176990


