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CLICKBOX Ficha técnica

EAP115-Wall. Access Point Inalámbrico N con montaje a pared
alcanza una velocidad de 300Mbps soporta PoE.
Marca: Tp-Link · MPN: EAP115-Wall · SKU: VEN-008405

Descripción

El TP-Link EAP115-Wall es un access point inalámbrico profesional diseñado para extender tu cobertura WiFi en
interiores. Con velocidad de hasta 300Mbps y montaje compacto a pared, es la solución ideal para oficinas,
locales comerciales y espacios que requieren conectividad robusta y discreta.
• Velocidad WiFi N de 300Mbps para transmisión rápida y estable
• Montaje a pared compacto que se integra discretamente en cualquier ambiente
• Soporte PoE (Power over Ethernet) para instalación simplificada sin cables de alimentación adicionales
• Cobertura de largo alcance para espacios amplios
• Diseño profesional sin antenas externas
• Ideal para extender redes existentes en interiores
Perfecto para empresas, tiendas, oficinas y espacios públicos que necesitan mejorar su cobertura WiFi sin
comprometer la estética del lugar. Compatible con instalaciones PoE existentes para máxima flexibilidad.

Especificaciones técnicas

Características

2,4 GHz Si

5 GHz No

Rango máximo de transferencia de datos 300 Mbit/s

Velocidad máxima de transferencia de datos
(2,4 GHz)

300 Mbit/s

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de
datos

10,100 Mbit/s

Estándares de red IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3,
IEEE 802.3af, IEEE 802.3u

Tecnología de cableado 10/100Base-T(X)

Selección automática de canal Si

Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) Si

Limitar tasa Si
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Aislamiento inalámbrico Si

Calidad de servicio (QoS) soporte Si

Potencia de transmisión 15 dBmW

Seguridad

Algoritmos de seguridad soportados 802.1x RADIUS, HTTPS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

MAC, filtro de direcciones Si

Número de SSID admitidos 8

Protocolos

Protocolos de gestión SNMP, Telnet

Características de administración

Administación basada en web Si

Puertos e Interfaces

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 2

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE) Si

Consumo energético 2,8 W

Diseño

Ubicación Pared

Color del producto Blanco

Ranura para cable de seguridad No

Botón de restaurar Si

Indicadores LED Si

Antena

Tipo de antena Interno

Cantidad de antenas 2

Ganancia de la antena (max) 1,8 dBi

Peso y dimensiones

Ancho 86,8 mm

Profundidad 30,2 mm

Altura 86,8 mm

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para
funcionamiento

10 - 90%

Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa durante
almacenaje

5 - 90%

Datos logísticos

Código de Sistema de Armomización (SA) 85176990


