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CLICKBOX Ficha técnica

Tapo C225. Cámara WIFI Tapo tipo PT de interior con IA orientada
para el hogar (identificación y seguimiento de personas, Etc)
Marca: Tp-Link · MPN: Tapo C225 · SKU: VEN-008701 · EAN: 4897098688090

Descripción

La Cámara WIFI TP-Link Tapo C225 es una solución de vigilancia inteligente para el hogar que combina
tecnología PT (Pan-Tilt) con inteligencia artificial. Diseñada para interior, te permite monitorear tu casa en tiempo
real desde cualquier lugar con identificación y seguimiento automático de personas.
• Movimiento Pan-Tilt para cobertura de 360°
• Inteligencia Artificial para detección y seguimiento de personas
• Conexión WiFi estable y rápida
• Visión nocturna infrarroja mejorada
• Grabación en resolución clara
• Alertas inteligentes en tiempo real
• Compatible con asistentes de voz y automatización del hogar
• Instalación fácil sin cables complicados
Ideal para proteger tu vivienda, monitorear habitaciones, cuidar mascotas o familiares. La IA reconoce
movimientos sospechosos y envía notificaciones directas a tu smartphone, brindándote tranquilidad y control total
de tu seguridad.

Especificaciones técnicas

Desempeño

Tipo Cámara de seguridad IP

Colocación soportada Interior

Tecnología de conectividad Inalámbrico

Auto-seguimiento Si

Modo día / noche Si

Visualización a distancia Si

Luz integrada Si

Certificación CE, RCM, WEEE, EAC

Diseño

Factor de forma Torre
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Tipo de montaje Escritorio

Color del producto Negro, Blanco

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara Si

Control de inclinación de la cámara Si

Ángulo de campo de visión (FOV) 360°

Ángulo de rotación 360°

Ángulo de inclinación 0 - 149°

Alcance de bandeja 0 - 360°

Velocidad de bandeja 120 °/s

Tipo de disparador de la cámara Electrónico

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Resolución efectiva del sensor 1440 Pixeles

Tipo de sensor Starlight

Número de píxeles efectivos (A x V) 2560 x 1440 Pixeles

Sistema de lentes

Número de lentes 1

Apertura máxima 1,6

Distancia focal fija 4 mm

Visión nocturna

Visión nocturna Si

Tipo de LED IR

Número de LEDs de iluminación 1

Longitud de onda infraroja 940 nm

Vídeo

Máxima resolución 2560 x 1440 Pixeles

Formatos de compresión de video H.264

Formato de vídeo soportado 1440p

Grabación de vídeo Si

Velocidad de cuadro 15 pps

Emisión de vídeo Si

Audio

Altavoces incorporados Si

Sistema de audio De 2 vías

Micrófono incorporado Si

detección de audio Si

Conexión

Ethernet No

Estándares de red IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Protocolos de red compatibles TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP, ONVIF

Wifi Si
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Wi-Fi estándares 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Bluetooth No

Medios de almacenaje

HDD incorporado No

Tarjeta de lectura integrada Si

Tarjetas de memoria compatibles MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria 512 GB

Puertos e Interfaces

Enchufe de entrada de CC Si

Seguridad

Detección de movimiento en video Si

Algoritmos de seguridad soportados WPA, WPA2-PSK

Cifrado HTTPS Si

Tipo de notificación de alerta Notificación emergente, Mensaje de alerta con fotos adjuntas

Protección de privacidad Si

Características de administración

Botón de restaurar Si

Operado remotamente Si

Soporte remoto inteligente Si

Control de energía

Alimentación CC


