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CLICKBOX Ficha técnica

eSFP-GE-SX-MM850. Transceptor óptico Huawei, eSFP, GE,
módulo multimodo (850 nm, 0,55 km, LC)
Marca: Huawei · MPN: eSFP-GE-SX-MM850 · SKU: VEN-009018

Descripción

Transceptor óptico Huawei eSFP-GE-SX-MM850, diseñado para conectividad de red de alta velocidad en
infraestructuras modernas. Este módulo proporciona conexiones confiables en redes Gigabit Ethernet con soporte
para fibra óptica multimodo, ideal para datacenters, campus de empresas y soluciones de networking profesional.
• Formato eSFP (Enhanced Small Form Factor Pluggable) compacto y eficiente
• Velocidad Gigabit Ethernet (GE) de alto rendimiento
• Tecnología multimodo con longitud de onda 850 nm
• Alcance de transmisión hasta 550 metros (0,55 km)
• Interfaz de conexión LC estándar
• Compatibilidad con equipos Huawei y dispositivos de terceros
• Bajo consumo de energía y funcionamiento estable
Ideal para empresas que requieren expandir su capacidad de red, conectar switches en datacenters o
implementar enlaces de fibra óptica en distancias cortas a medias con máxima confiabilidad y rendimiento.

Especificaciones técnicas

Identificación

Marca Huawei

Número de parte (MPN) eSFP-GE-SX-MM850

Características físicas

Dimensiones (largo × ancho × alto) 7 × 3 × 15 cm

Peso 50 g


