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CLICKBOX Ficha técnica

OMXD30000. Transceptor óptico Huawei, SFP+, 10G, módulo
multimodo (850 nm, 0,3 km, LC)
Marca: Huawei · MPN: OMXD30000 · SKU: VEN-009020

Descripción

Transceptor óptico Huawei OMXD30000, módulo SFP+ de alto desempeño diseñado para aplicaciones de redes
de datos de corta distancia. Proporciona conectividad óptica de 10 Gbps con tecnología multimodo, garantizando
transmisión rápida y confiable en infraestructuras de red empresariales.
• Interfaz SFP+ compatible con equipos Huawei y estándares de la industria
• Velocidad de transmisión de 10 Gbps para aplicaciones de alto rendimiento
• Módulo multimodo a 850 nm, ideal para conexiones de corta distancia
• Alcance de hasta 0,3 km, perfecto para centros de datos y racks
• Conector LC de fácil instalación y desinstalación
• Bajo consumo de energía y temperatura operativa estable
Este transceptor óptico es esencial para centros de datos, sistemas de networking corporativo y soluciones de
interconexión de equipos de red que requieren velocidades de 10G en distancias cortas.

Especificaciones técnicas

Identificación

Marca Huawei

Número de parte (MPN) OMXD30000

Características físicas

Dimensiones (largo × ancho × alto) 8 × 2 × 12 cm

Peso 30 g


