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CLICKBOX Ficha técnica

JBL Pro 306P MKII Monitor Estudio 6" Bi-amplificado
Marca: JBL Pro · MPN: S/M-306P MKII-EU · SKU: VEN-009488

Descripción

Monitor de estudio de referencia de 6 pulgadas con amplificación biamplificada integrada, diseñado para
aplicaciones profesionales de grabación, mezcla y masterización en salas de control pequeñas y medianas.
• Woofer: 6 pulgadas (152 mm) con amplificador dedicado
• Tweeter: 1 pulgada (25 mm) con amplificador independiente
• Potencia total: 80W biamplificados (50W woofer + 30W tweeter)
• Rango de frecuencia: 43 Hz - 24 kHz
• Conectividad: XLR balanceado y RCA desbalanceado
• Controles: Ajuste de frecuencia de referencia, control de nivel frontal
• Diseño: Carcasa reforzada con puertos de reflexión de graves optimizados
Ideal para estudios de grabación caseros, salas de masterización pequeñas y espacios de producción musical
compactos donde se requiere precisión acústica y claridad de referencia.

Características destacadas

• Amplificador biamplificado integrado 80W (50W woofer + 30W tweeter)
• Woofer de 6 pulgadas
• Tweeter de 1 pulgada
• Rango de frecuencia 43 Hz - 24 kHz
• Entrada XLR balanceada y RCA desbalanceada
• Control de nivel y ajuste de referencia de frecuencia
• Carcasa reforzada con puertos de graves optimizados
• Segunda generación Mark II

Especificaciones técnicas

Identificación

Marca JBL Pro

Modelo 306P MKII

Número de parte (MPN) S/M-306P MKII-EU

Tipo de producto Monitor de estudio biamplificado

Color Negro

País de origen México
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Unidades por paquete 1.00

Características físicas

Dimensiones (largo × ancho × alto) 30 × 24 × 38 cm

Peso 9.00 kg


