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CLICKBOX Ficha técnica

JBL Pro 308P MKII Monitor Estudio 8" Bi-amplificado
Marca: JBL Pro · MPN: 308PMKII · SKU: VEN-009496

Descripción

Monitor de estudio bi-amplificado de 8 pulgadas diseñado para aplicaciones profesionales de producción de audio,
mezcla y mastering en estudios de grabación, salas de post-producción y espacios de edición de contenido.
• Parlante: Bi-amplificado con controlador de 8 pulgadas (woofer) y tweeter de seda
• Frecuencia: Rango de respuesta optimizado para monitoreo de estudio
• Amplificadores: Dos amplificadores clase D integrados (uno para woofer, uno para tweeter)
• Conectividad: Entradas XLR simétricas y RCA asimétricas
• Controles: Ajuste de nivel de entrada y compensación de proximidad
• Diseño: Gabinete acústicamente tratado para reproducción clara y precisa
Ideal para productores de música, ingenieros de sonido, compositores y cualquier profesional que requiera
referencia acústica confiable y de alta fidelidad en entornos de grabación y post-producción.

Características destacadas

• Parlante bi-amplificado con controlador de 8 pulgadas
• Tweeter de seda integrado
• Amplificadores clase D duales
• Entradas XLR simétricas y RCA asimétricas
• Ajuste de nivel de entrada frontal
• Control de compensación de proximidad
• Gabinete acústicamente diseñado
• Diseño compacto para posicionamiento flexible en estudios
• tipo_de_altavoz: Hi-fi

Especificaciones técnicas

Identificación

Marca JBL Pro

Modelo 308P MKII

Número de parte (MPN) 308PMKII

Tipo de producto Monitor de estudio bi-amplificado

País de origen México

Unidades por paquete 1.00



Clickbox · clickbox.cl · Ficha generada el 16-09-2026 Página 2

Características físicas

Dimensiones (largo × ancho × alto) 30 × 28 × 38 cm

Peso 12.00 kg


