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CLICKBOX Ficha técnica

UBQ AP int WiFi5 9W 1.3Gbps 250+ con inyector
Marca: Ubiquiti · MPN: UAP-AC-PRO · SKU: VEN-011242

Descripción

Punto de acceso inalámbrico profesional de Ubiquiti con tecnología WiFi ac), diseñado para entregar cobertura
robusta en entornos empresariales, educacionales y comerciales. Ofrece velocidades de hasta 1.3 Gbps con
potencia de transmisión de 9W, alcanzando cobertura de 250+ metros cuadrados. Incluye inyector PoE para
simplificar la instalación.
• Estándar: WiFi ac)
• Velocidad máxima: 1.3 Gbps
• Potencia de transmisión: 9W
• Cobertura: 250+ metros cuadrados
• Interfaz: Gigabit Ethernet
• Alimentación: PoE 48V (inyector incluido)
• Montaje: Techo o pared
Ideal para pequeñas y medianas empresas, hoteles, cafeterías y espacios educacionales que requieren una
solución WiFi confiable, económica y fácil de desplegar.

Características destacadas

• Punto de acceso WiFi ac)
• Velocidad de 1.3 Gbps
• Potencia 9W
• Cobertura 250+ metros cuadrados
• Inyector PoE 48V incluido
• Interfaz Gigabit Ethernet
• Montaje en techo o pared
• Administración centralizada UniFi

Especificaciones técnicas

Identificación

Marca Ubiquiti

Modelo UAP-AC-PRO

Número de parte (MPN) UAP-AC-PRO

Tipo de producto Punto de acceso WiFi
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Unidades por paquete 1.00

Características físicas

Dimensiones (largo × ancho × alto) 20 × 20 × 3 cm

Peso 300 g


