
Clickbox · clickbox.cl · Ficha generada el 16-09-2026 Página 1

CLICKBOX Ficha técnica

NEXXT Patch Cord S/FTP Cat6A 1m. 3ft. LSZH Azul
Marca: Nexxt Solutions Infrastructure · MPN: NAB-PCS6A3FBL · SKU: VEN-011360

Descripción

Cable de parcheo blindado S/FTP categoría 6A con cubierta LSZH (libre de halógenos) para aplicaciones de
networking de alta velocidad. Diseñado para conexiones entre dispositivos de red en entornos profesionales y
centros de datos.
• Tipo de cable: S/FTP (Shielded/Foiled Twisted Pair)
• Categoría: Cat6A
• Longitud: 1 metro (3 pies)
• Material de cubierta: LSZH (bajo contenido de halógenos)
• Color: Azul
• Conectores: RJ45
• Blindaje: Protección contra interferencia electromagnética (EMI)
• Cumplimiento: Estándares de networking TIA/EIA
Ideal para instalaciones en oficinas, centros de datos, salas de servidores y cualquier ambiente donde se requiera
máxima confiabilidad en las conexiones de red de alta velocidad.

Características destacadas

• Blindaje S/FTP con protección contra EMI
• Categoría 6A para transmisión de datos hasta 10 Gbps
• Cubierta LSZH (libre de halógenos) para entornos seguros
• Conectores RJ45 moldeados
• Longitud: 1 m (3 pies)
• Ajustado a estándares TIA/EIA-568
• Bajo coeficiente de crosstalk
• Impedancia: 100 ohmios

Especificaciones técnicas

Identificación

Marca Nexxt Solutions Infrastructure

Modelo NAB-PCS6A3F

Número de parte (MPN) NAB-PCS6A3FBL

Tipo de producto Cable de parcheo S/FTP Cat6A
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Color Azul

Unidades por paquete 1.00

Características físicas

Dimensiones (largo × ancho × alto) 100 × 2 × 10 cm

Peso 50 g


