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CLICKBOX Ficha técnica

Panduit NetKey Patch Cord CAT6A UTP LSZH 26AWG 2.1m Azul
Marca: Panduit · MPN: NK6APC7BU · SKU: VEN-011373

Descripción

Cable de parcheo Panduit NetKey categoría CAT6A UTP con aislación LSZH, diseñado para aplicaciones de
networking de alta velocidad en centros de datos, oficinas y distribuidores. Proporciona conectividad confiable
para infraestructuras de red de hasta 10 Gbps.
• Categoría: CAT6A UTP (sin apantallamiento)
• Aislación: LSZH (libre de halógenos, bajo humo)
• Calibre: 26 AWG
• Largo: 2.1 metros
• Conectores: RJ45 de precio estándar
• Velocidad de datos: Hasta 10 Gbps
Ideal para instalaciones de redes de datos, centros de datos, oficinas corporativas y puntos de venta que
requieren cables de parcheo de alta velocidad y bajo humo.

Características destacadas

• CAT6A UTP de 2.1m, aislación LSZH (bajo humo), calibre 26 AWG, velocidad 10 Gbps, conectores RJ45,
cumple normas UL y TIA/EIA-568
• color_basico_variant: Azul
• color_variant: Azul

Especificaciones técnicas

Identificación

Marca Panduit

Modelo NK6APC7BU

Número de parte (MPN) NK6APC7BU

Tipo de producto Cable de parcheo CAT6A UTP

Color AZUL

País de origen Estados Unidos

Unidades por paquete 1.00

Características físicas

Dimensiones (largo × ancho × alto) 210 × 2 × 15 cm
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Peso 100 g


