CLlCKBOX Ficha técnica

HIK Camara Turret 2mp Hybrid Light LF2.8mm audio IR 20mt

Marca: Hikvision - MPN: DS-2CE76DO0T-LPFS - SKU: VEN-011922

y

Descripcion

Céamara turret de vigilancia analégica 2MP con tecnologia Hybrid Light para captura en condiciones de baja
iluminacion. Ideal para sistemas de videovigilancia profesionales que requieren claridad en entornos oscuros.

e Resolucién: 2MP (1920x1080)

* Tipo de lente: Lente fija de 2.8mm

« Tecnologia de iluminacién: Hybrid Light (captura optimizada en baja luz)

e lluminacién IR: LEDs infrarrojos de 20 metros de alcance

« Audio: Micréfono integrado

e Forma: Turret (bola/domo turret)

« Interfaz: Salida analoégica CVBS

Diseflada para instalaciones de vigilancia interior y exterior que necesiten desempefio confiable en condiciones de
luz baja, con capacidad de audio para monitoreo completo del sitio.

Caracteristicas destacadas

 Resolucion 2MP (1920x1080)

* Lente fija 2.8mm

 Tecnologia Hybrid Light para baja iluminacién
e lluminacién infrarroja 20 metros

* Micréfono integrado

* Salida analdgica CVBS

 Carcasa turret color gris oscuro

* Alimentacion 12VDC/24VAC

Especificaciones técnicas

Identificacion

Marca Hikvision

Modelo DS-2CE76DOT-LPFS

Numero de parte (MPN) DS-2CE76DO0OT-LPFS

Tipo de producto Céamara turret analégica de vigilancia
Color Gris oscuro

Pais de origen China
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Unidades por paquete 1.00

Caracteristicas fisicas

Dimensiones (largo x ancho x alto) 10x 10 x 7 cm

Peso 300 g
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