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CLICKBOX Ficha técnica

HIK Domo 1080p Dual Light ColorVu 2.8mm Audio IR 20mt
Marca: Hikvision · MPN: DS-2CE70DF0T-LPFS 2.8mm · SKU: VEN-011925

Descripción

Cámara domo analógica Hikvision de 1080p con tecnología Dual Light ColorVu para visión en color incluso en
condiciones de baja luminosidad. Incluye micrófono incorporado, iluminación infrarroja de 20 metros de alcance y
lente fijo de 2.8mm. Diseñada para vigilancia de espacios interiores y exteriores con excelente rendimiento en
diferentes condiciones de iluminación.
• Resolución: 1080p (1920x1080)
• Sensor: CMOS progresivo
• Lente: 2.8mm focal fija
• Tecnología: Dual Light ColorVu
• Iluminación IR: 20 metros de alcance
• Audio: Micrófono integrado
• Formato: Domo
• Interfaz: Salida BNC analógica
Ideal para sistemas de videovigilancia empresariales y residenciales que requieren monitoreo continuo en
espacios con variabilidad de luz natural o artificial.

Características destacadas

• Resolución 1080p (1920x1080)
• Sensor CMOS progresivo
• Lente 2.8mm focal fija
• Tecnología Dual Light ColorVu para color en baja luz
• Iluminación infrarroja 20 metros
• Micrófono integrado
• Formato domo
• Salida BNC analógica
• Resistencia a polvo y humedad
• Compatible con DVR analógicos estándar
• resolucion_de_pantalla: FHD (1.920 x 1.080)
• tipo_de_camara_seguridad: Cámara domo

Especificaciones técnicas

Identificación
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Marca Hikvision

Modelo DS-2CE70DF0T-LPFS

Número de parte (MPN) DS-2CE70DF0T-LPFS 2.8mm

Tipo de producto Cámara domo analógica 1080p

País de origen China

Unidades por paquete 1.00

Características físicas

Dimensiones (largo × ancho × alto) 10 × 10 × 10 cm

Peso 300 g


