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CLICKBOX Ficha técnica

HIK DVR 16CH 3K/5M Lite hasta 24CH IP 1HDD Audio
Marca: Hikvision · MPN: iDS-7216HQHI-M1/XT · SKU: VEN-011939

Descripción

DVR híbrido Hikvision de gama básica que permite la grabación simultánea de hasta 16 canales analógicos en
3K/5M (Lite) o hasta 24 canales IP. Equipado con interfaz para 1 unidad de almacenamiento HDD y entrada de
audio, diseñado para sistemas de vigilancia de pequeña a mediana escala.
• Canales de grabación: 16 canales analógicos (3K/5M Lite) o hasta 24 canales IP
• Resolución soportada: 3K/5M en modo lite
• Almacenamiento: 1 bahía HDD
• Audio: Entrada de audio incluida
• Arquitectura: Híbrida (analógica e IP)
• Capacidad de puertos: Soporte para múltiples canales de entrada
Ideal para instalaciones de videovigilancia en comercios, bodegas, edificios residenciales y pequeñas empresas
que requieren grabación continua con capacidad de expansión IP.

Características destacadas

• Grabación 16 canales analógicos 3K/5M Lite
• Soporte de hasta 24 canales IP adicionales
• 1 bahía de almacenamiento HDD
• Entrada de audio
• Arquitectura híbrida analógica/IP
• Formato de compresión H.264/H.265
• Interfaz de red para conectividad IP
• resolucion_de_pantalla: 3K
• tipo_de_camara_seguridad: Otras cámaras
• ubicacion: Interior

Especificaciones técnicas

Identificación

Marca Hikvision

Modelo iDS-7216HQHI-M1/XT

Número de parte (MPN) iDS-7216HQHI-M1/XT

Tipo de producto DVR híbrido
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País de origen China

Unidades por paquete 1.00

Características físicas

Dimensiones (largo × ancho × alto) 25 × 30 × 4 cm

Peso 1.20 kg


