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CLICKBOX Ficha técnica

HIK Camara Bullet IP WIFI 2MP LF2.8mm Exterior
Marca: Hikvision · MPN: DS-2CV1023G2-LIDWF · SKU: VEN-011949

Descripción

Cámara IP tipo bullet para vigilancia exterior con conectividad inalámbrica. Diseñada para monitoreo remoto de
espacios exteriores con resolución 2MP y lente fijo de 2.8mm, ofreciendo un campo de visión adecuado para
entornos residenciales y comerciales.
• Resolución: 2MP (1920x1080)
• Conectividad: WiFi integrado
• Lente: Fijo 2.8mm
• Forma: Bullet
• Aplicación: Exterior
• Marca: Hikvision
• Sensor: CMOS progresivo
Ideal para instalaciones de vigilancia exterior donde se requiere flexibilidad de conexión inalámbrica y resolución
estándar. Compatible con sistemas de vigilancia IP modernos.

Características destacadas

• Resolución 2MP
• Conectividad WiFi integrada
• Lente fijo 2.8mm
• Forma bullet para montaje en interiores/exteriores
• Sensor CMOS progresivo
• Compresión H.264
• Monitoreo remoto vía red IP
• Protección para ambiente exterior
• resolucion_de_pantalla: 2K
• tipo_de_camara_seguridad: Cámara convencional
• ubicacion: Exterior

Especificaciones técnicas

Identificación

Marca Hikvision

Modelo DS-2CV1023G2-LIDWF
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Número de parte (MPN) DS-2CV1023G2-LIDWF

Tipo de producto Cámara IP bullet WiFi

País de origen China

Unidades por paquete 1.00

Características físicas

Dimensiones (largo × ancho × alto) 18 × 7 × 8 cm

Peso 300 g


