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HIK Camara Bullet 4MP IP WIFI compatible con KIT NVS

Marca: Hikvision - MPN: DS-2CV1043G2-LIDWF - SKU: VEN-011951
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Descripcion

Céamara bullet IP de 4 megapixeles con conectividad WiFi, disefiada para sistemas de videovigilancia
profesionales. Compatible con kits NVS para integracion en soluciones de monitoreo centralizado.

» Resolucién: 4MP (2688 x 1520 pixeles)

* Tipo de camara: Bullet

» Conectividad: WiFi

« Protocolo: IP (MJPEG, H.264, H.265)

e Compatibilidad: Sistemas NVS

e Lente: 2.8mm (gran angular)

* Rango IR: Vision nocturna integrada

Ideal para instalaciones de vigilancia en exteriores e interiores, comercios, industrias y espacios que requieren
cobertura de video en alta definicién con configuracion flexible inalambrica.

Caracteristicas destacadas

 Resolucion 4MP (2688 x 1520)

* Tipo bullet compacto

 Conectividad WiFi integrada

* Protocolo IP estandar (H.264/H.265)

» Compatible con sistemas NVS

* Lente 2.8mm gran angular

« Visién nocturna por LED IR

* Alimentacion PoE

« IP67 resistente a intemperie

e resolucion_de_pantalla: 4K (2.304 x 4.096)
« tipo_de_camara_seguridad: Camara convencional
* ubicacion: Exterior

Especificaciones técnicas

Identificacion

Marca Hikvision

Modelo DS-2CV1043G2-LIDWF
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Numero de parte (MPN) DS-2CV1043G2-LIDWF

Tipo de producto Céamara IP bullet
Pais de origen China
Unidades por paquete 1.00

Caracteristicas fisicas

Dimensiones (largo x ancho x alto) 15x7x7cm

Peso 3009
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