CLlCKBOX Ficha técnica

HIK Camara PT 2MP 2.8mm IR5mt Audio Bidireccional Wifi SD

Marca: Hikvision - MPN: DS-2CV2Q21G1-IDW - SKU: VEN-011955

Descripcion

Céamara IP PTZ (pan-tilt-zoom) de vigilancia profesional con resolucion 2MP, disefiada para monitoreo en
interiores y exteriores con capacidades avanzadas de iluminacion nocturna. Combina tecnologia inalambrica WiFi
con almacenamiento local en tarjeta microSD, micréfono y altavoz integrados para comunicacion bidireccional en
tiempo real.

 Resolucién: 2MP (1920x1080)

* Lente: 2.8mm focal fija

« Visiéon Nocturna: IR LED hasta 5 metros

 Conectividad: WiFi 802.11 b/g/n

« Audio: Micréfono y altavoz bidireccionales integrados

« Almacenamiento: Soporte para tarjeta microSD

* Movimiento: Pan-Tilt-Zoom motorizado

* Marca: Hikvision

Ideal para aplicaciones de vigilancia residencial, oficinas y pequefios comercios que requieran monitoreo remoto
con capacidad de comunicacion de voz y almacenamiento local flexible.

Caracteristicas destacadas

» Resolucion 2MP (1920x1080)

* Lente 2.8mm focal fija

« Visidn nocturna IR hasta 5 metros

* Conectividad WiFi 802.11 b/g/n

« Micréfono y altavoz bidireccionales
 Soporte microSD para almacenamiento
 Pan-Tilt-Zoom motorizado

« Alimentacion PoE

* Deteccion de movimiento

e Compresion H.264

» resolucion_de_pantalla: HD (1.280 x 720)
« tipo_de_camara_seguridad: Camara convencional

Especificaciones técnicas

Identificacion
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Marca

Modelo

NUmero de parte (MPN)
Tipo de producto

Pais de origen

Unidades por paquete

Hikvision
DS-2CV2Q21G1-IDW
DS-2CV2Q21G1-IDW
Céamara IP PTZ
China

1.00

Caracteristicas fisicas
Dimensiones (largo x ancho x alto)

Peso
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15 x 10 x 10 cm
300 g
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