CLlCKBOX Ficha técnica

HIK Bullet IP 2MP ColorVu 3.0 30mt IP67 2.8mm POE AcuSense

Marca: Hikvision - MPN: DS-2CD1027G3-LIU - SKU: VEN-011967

Descripcion

Céamara IP bullet compacta de 2MP con tecnologia ColorVu 3.0, disefiada para vigilancia en condiciones de baja
iluminacion con captura a todo color. Equipada con procesamiento de video inteligente AcuSense y compatible
con alimentacion POE para instalacion simplificada.

 Resolucion: 2MP (1920 x 1080)

« Tipo: Bullet IP

 Tecnologia de imagen: ColorVu 3.0 (captura a color en baja luz)

« Alcance de visién nocturna: 30 metros

e Lente: 2.8mm

« Clasificacion de proteccion: IP67 (resistente al polvo y agua)

« Alimentacion: POE (Power over Ethernet)

 Andlisis de video: AcuSense (deteccion inteligente)

Ideal para vigilancia en exteriores e interiores con requisitos de proteccion ambiental, especialmente en zonas con
baja iluminacién donde se requiere captura de detalles a todo color.

Caracteristicas destacadas

* Resolucion 2MP

 Sensor ColorVu 3.0 para captura a color en baja iluminacién
» Rango de vision nocturna 30 metros

* Lente fija 2.8mm

 Carcasa IP67 (resistente al polvo y agua)

* Alimentacion POE

« Andlisis inteligente AcuSense

» Formato compacto bullet

Especificaciones técnicas

Identificacion

Marca Hikvision

Modelo DS-2CD1027G3-LIU
Numero de parte (MPN) DS-2CD1027G3-LIU
Tipo de producto Céamara IP Bullet
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Color Gris

Pais de origen China
Unidades por paquete 1.00
Dimensiones (largo x ancho x alto) 15x7 x7cm
Peso 3009
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