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CLICKBOX Ficha técnica

HIK Bullet IP 6MP 2.8mm Hybrid Light IP67 30mt POE AcuSense
Marca: Hikvision · MPN: DS-2CD1063G2-LIU 2.8mm · SKU: VEN-011969

Descripción

Cámara IP tipo bullet de 6MP con tecnología Hybrid Light de Hikvision. Lente fijo de 2.8mm, diseñada para
vigilancia exterior en condiciones de baja luz con rango de visión nocturna de hasta 30 metros. Certificada IP67
para protección contra polvo y agua.
• Resolución: 6MP
• Lente: 2.8mm fija
• Tecnología: Hybrid Light AcuSense
• Rango nocturno: 30 metros
• Clasificación: IP67 resistente a polvo y agua
• Alimentación: POE (Power over Ethernet)
• Tipo: Bullet IP
Ideal para instalaciones de vigilancia de acceso, perímetros y zonas exteriores que requieran visibilidad continua
en condiciones de iluminación variable.

Características destacadas

• Resolución 6MP
• Lente 2.8mm fija
• Hybrid Light con AcuSense
• Visión nocturna 30 metros
• IP67
• POE
• Bullet IP
• Sensor CMOS 1/2.7"
• resolucion_de_pantalla: FHD (1.920 x 1.080)
• tipo_de_camara_seguridad: Cámara convencional
• ubicacion: Exterior

Especificaciones técnicas

Identificación

Marca Hikvision

Modelo DS-2CD1063G2-LIU
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Número de parte (MPN) DS-2CD1063G2-LIU 2.8mm

Tipo de producto Cámara IP Bullet

País de origen China

Unidades por paquete 1.00

Características físicas

Dimensiones (largo × ancho × alto) 18 × 7 × 7 cm

Peso 600 g


